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Modello AIR4 BIL 

PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA 
DURANTE IL RIEMPIMENTO  
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Le morse AIR4BIL sono state espressamente 

progettare per l’installazione sulle 

piattaforme elettroniche di riempimento 

serie BE. Consentono il bloccaggio 

efficace di bombole ed estintori durante il 

loro riempimento, evitando rischi di caduta 

ed aumentando la sicurezza delle 

operazioni svolte sulle stazioni di 

riempimento bombole con CO2, Clean 

Agent o nell’utilizzo di altri sistemi di 

riempimento per gas liquefatti. 

Le morse AIR4BIL sono dotate di struttura 

portante predisposta per il fissaggio sulle 

piattaforme di pesatura BE o su altri modelli 

di bilance. Esse dispongono di un piano di 

appoggio regolabile in altezza ed 

asportabile per il posizionamento di 

piccole bombole ed estintori.   

Cara     Caratteristiche tecniche: 
 

 

Modello 

 

AIR4/BIL 

 

AIR4/BILS 

 

AIR4/BIL-S6 

Codice  MZAP010 – MZAP009 MZAP011 MZAP011-610 

Posti bombola / estintore 1 1 1 

Diametro di chiusura minimo (mm) 70 70 320 

Diametro di chiusura massimo (mm) 370 450 620 

Pressione di alimentazione  

richiesta (bar) 

 

6÷8 

 

6÷8 

 

6÷8 

Ingombri l x w x h (mm) 1100 x 450 x h 1000 1350 x 770 x h 1000 1520 x 770 x h 1000 

Peso della sola piattaforma (kg) 60 ca. 60 ca.  70 ca.  

 

 

Morsa AIR4/BIL-SX 
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Componenti e dispositivi: 
 

> Struttura in acciaio verniciato 

> Riscontro di chiusura regolabile 

> Ganasce con rivestimento in gomma 

> Comando di chiusura con dispositivo bi-manuale 
 
 

Dotazioni di serie: 

 
> Supporto per bombole piccole, regolabile ed asportabile 

> Manuale d’uso e manutenzione 
 

AIR4/BIL + FCD222 + struttura di 

supporto SSW 

 

Al fine di garantire la massima sicurezza 

durante il riempimento, le morse della serie 

AIR4/BIL sono comandate da apposito 

dispositivo bi-manuale che consente la 

chiusura solo con l’utilizzo di ambedue le 

mani (come previsto dalle norme vigenti).  

Il modello AIR4/BIL è disponibile nella 

versione “DX” o “SX” per l’installazione, 

rispettivamente, sulla destra o sulla sinistra 

della postazione di riempimento CO2.   

Modello AIR4/BILS installato su  

bilancia BE nella stazione di Clean Agent 

 

 
 


