
 
 

 

Etaux à main pour extincteurs 

 

 

AVANTAGES 
 

Grâce aux trois  trous  de fixation,  l’étau  VIF 

peut être monté sur établi ou sur d’autres plans 

d’appui. 

Les opérations de blocage, exécutées à la 

main seulement, permettent une grande 

liberté de mouvement (absence totale de 

branchements électrique ou pneumatique) et 

sont particulièrement rapides. Ses mâchoires, 

pourvues de protections en caoutchouc, 

garantissent une prise parfaite sans 

endommager la peinture de l’extincteur. 

Les modèles VIF/BIL et VIF/BIL1 permettent de 

bloquer les extincteurs portables et le bouteilles 

à CO2 sur la balance de remplissage. 

Le modèle SWINGER est particulièrement 

indiqué pour les opérations de contrôle de 

l’état de l’extincteur en le faisant tourner en 

sécurité de 360°. 
 

 

 

 

MODELES DE SERIE 

Les étaux à main de la série VIF 

sont indiqués pour toutes les 

opérations qui nécessitent de 

bloquer les extincteurs portatifs 

pendant les opérations d’entretien 

ou de remplissage. Ils sont 

disponibles dans la version 

standard pour être fixé sur un 

établi, modèle  VIF, dans la version 

pour le blocage des extincteurs  

sur balance, modèles VIF/BIL et 

VIF/BIL1, ou dans la version rotative 

à 360°, modèle SWINGER. 

Série VIF 
 

Pour accomplir en sécurité les opérations  

d’entretien sur les extincteurs  

 

 

 

APPLICATIONS 

 

> VIF 

> SWINGER 

> VIF/BIL 

> VIF/BIL1 
 

 

SWINGER 

www.damotek.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Etaux à main pour extincteurs 

FILLING OF WHEELED FIRE 

EXTINGUISHER 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

VIF/BIL 

SWINGER 

 

 

 
VIF 

 

VIF/BIL1 

 MODELES A ETRE INSTALLES SUR 

BALANCE 

MODELES 

 

VIF SWINGER VIF/BIL VIF/BIL1 

CODE CATALOGUE MZVM001 MZVM015 MZVM002 MZVM004 

DIAMETRE DE SERRAGE  

MINIMAL (mm) 

70 70 70 70 

DIAMETRE DE SERRAGE  

MAXIMAL (mm) 

230 230 230 230 

ENCOMBREMENT(WxLxH) (mm) 400x250x200 400x350x400 200x250x400 400x400x850 

POIDS(Kg) 4 10 4 30 environ 
 


